przytacza / kotnierzowe /
NS, ksztatt / prosty /

9 ZETKAMA

== ZAWOR MIESZKOWY Z NAPEDEM TYPU AUMA
=< BELLOW VALVE WITH ACTUATOR TYPE AUMA

materiat cisnienie Srednica max.
kadtuba nominalne | nominalna |temperatura
body nominal nominal max
material pressure diameter | temperature
A c DN
- °
zeliwo szgre 16 bar 100-250 300°C
grey cast iron
c Cc DN
zeliwo sferoidalne 16$)ar 103-550 350°C
nodular cast iron
25 bar 100-200
zgodnie z dyrektywg cisnieniowg 2014/68/UE
correspond to the pressure equipment directive 2014/68/UE
znakowanie CE dla DN232
marking CE for Dnz32
CECHY /| FEATURES
wysoki stopien szczelnosci (klasa szczelnosci - Awg EN - 12266 - 1) high thightness (leakproofness class - A acc. EN -12266 - 1)
bezpieczny ekologicznie environment-friendly
proby i badania wg EN - 12266 - 1 tests acc. EN - 12266 - 1
kotnierze owiercone wg EN 1092-2 flanges drilled according to EN 1092-2
dhugos¢ zabudowy wg EN 558 szereg 1 face-to-face dimension according to EN 558 series 1
ZASTOSOWANIE /| APPLICATION
instalacje wody przemystowej zimnej i goracej cold and hot water installation
instalacje pary wodnej stem installation
instalacje cieptownicze i centralnego ogrzewania heating system and cenrtal heating installation
instalacje chtodnicze i klimatyzacyjne refrigeration and air conditioning installation
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R ZETKAMA
przytacza / kotnierzowe /

ksztatt / prosty /

MATERIALY /| MATERIALS

wykonanie / type 01A;
04A for DN 200-250

DNZ200-DN250

7 ”
1.2 i
& 1 | %
1.1 121 3 13
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® ZETKAMA

przytacza / kotnierzowe /
ksztatt / prosty /
MATERIALY | MATERIALS

material kadtuba A c
body material
wykonanie / type 01A; 04A
EN-GJL250 EN-GJL250
1.1 | kadtub/ body 5.1301 (ex.JL1040) 5.1301 (ex.JL1040)
1.2 | pierscien kadtuba/ seat ring X11 igg?

2 | pokrywal bonnet

EN-GJS-400-18-LT
5.3103 (ex.JS 1025)

. X20Cr13
3 |trzpien/ stem 14021
) X20Cr13
4 | grzyb/ disc 1.4021
5 | miska mieszka/ r. X5CrNi18-10

6 | dtawik/ gland

stal weglowa/ carbon steel

7 | mieszek/ bellow

XB6CrNiMoTi17-12-2

8 |szczeliwo/ gland packing

grafit/ all- graphite

9 |uszczelka/ seal

grafit/ all- graphite

10 | $ruba/ bolt 8.8 A2-70
11 | grzyb odcigzajacy/ balancing disc Xﬂ_f‘g&f
12 | nakretka/ nut stal nierdzewnal/ stainless steel
13 | kotek/ pin stal nierdzewna/ stainless steel
max. temperatura/ max. temperature 300°C 350°C
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R ZETKAMA
przytacza / kotnierzowe /

ksztatt / prosty /

WYMIARY / DIMENSIONS

wykonanie / type 01A;
04A for DN 200-250

PN16 PN25
DN A L H D K |nxdo| D K |nxdo

100 238 350 665 220 180 8x19 235 190 8x23

125 238 400 685 250 210 8x19 270 220 8x28

150 238 480 725 285 240 8x23 300 250 8x28

200 286 600 910 340 295 | 12x23 | 360 310 | 12x28

250 286 730 985 405 355 | 12x28 - - -
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R ZETKAMA
przytacza / kotnierzowe /

ksztatt / prosty /

MATERIALY /| MATERIALS

wykonanie / type 71A
DN 100-150
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® ZETKAMA

przytacza / kotnierzowe /
ksztatt / prosty /
wykonanie / type 71A
DN 100-150
materiat kadtuba
body material A C
wykonanie / type 71A
EN — GJL-250 EN — GJS-400-18-LT
1.1 | kadtub/ body 5.1301 (ex.JL 1040) 5.3103 (ex.JS 1025)
ierscien kadtuba/ seat rin X12Cr13
2 pi ! v ng 1.4006
P235GH
2 pokrywa/ bonnet 1.0345
g P235GH
3 pierscien/ ring 10345
i X20Cr13
4 grzyb/ disc 1.4021
5) trzpien/ stem X122(O:£113
6 uszczelka/ seal grafit/ all-graphite
7 mieszek/ bellow X6CrNiMoTi17-12-2
8,9 pierscien/ ring X5CrNi18-10
1.4301
10 uszczelka ll/ seal Il grafit/ all-graphite
P235GH
11 pokrywa I/ bonnet Il 10345
t / plate fc ti P235GH
12 arczal plate for mounting L oade
13 stupek/ distance column X20Cr13
1.4021
14 dtawik/ throttle 11SMnPb30
15 przytacze/ end Pfggf:
: X20Cr13
16 tacznik/ connector 14021
17 ptytka I/ anti rotation plate | S235JR
18 ptytka I/ anti rotation plate 11 S235JR
19 szczeliwo/ sealant grafit/ all-graphite acc WT 1/99
20 Sruba z tb. wal./ hexagon 8.8
socked head cap screw .
21 Sruba z tb. wal./ hexagon 8.8
socked head cap screw .
Sruba z tb. wal./ hexagon
22 socked head cap screw 8.8
23 Sruba z tb. 6k/ hexagon screw 8.8 A2-70
24 nakretka/ nut 8
25 nakretka niska/ hexagon thin 8
nut
26 kotek sprezysty/ spring pin stal nierdzewna/ stainless steel
27 wkret dociskowy/ set screw stal / steel
28 naped/ actuator AUMA
Sruba z tb. wal./ hexagon a8
29 socked head cap screw :
30 podktadka szczeliwa/ X20Cr13
sealant washer 1.4021
max. temperature 300°C 350°C
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przytacza /
ksztatt / prosty /
WYMIARY / DIMENSIONS

328 -3AR 075
340 - SAR10.1

® zETKAMA

wykonanie / type 71A

DN 100-150
265-SAR 075 249-SAR D75
282 SAR 10.1 254 - SAR 10.1

1 i
" LﬂT
£
Pn16 | PN25
bN| d [ L |[H | D |nxad K | D [nxad K
mm

100 | 156 | 350 |5465 | 220 | 8x19 | 180 | 220 | 8x19 | 180

125 | 184 | 400 6175 | 250 | 8x19 | 210 250 | 8x19 [ 210

150 [ 211 | 480 |620,5 | 285 | 8x23 | 240 | 285 | 8x23 | 240
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przytacza /
ksztatt /

MATERIALY /| MATERIALS

Zastrzega si¢ prawo do zmian konstrukcyjnych / Data given can be changed without notice.
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kotnierzowe /
prosty /

przytacza /
ksztatt /

MATERIALY /| MATERIALS

® ZETKAMA

wykonanie / type 71A

materiat kadtuba A c
body material
wykonanie / type 71A
EN — GJL-250 EN — GJS-400-18-LT
1.1 kadtub/ body 5.1301 (ex.JL 1040) | 5.3103 (ex.JS 1025)
ierscien kadtuba/ seat rin, X12Cr13
12 P 9 1.4006
K P235GH
2 pokrywa/ bonnet 10345
N X20Cr13
3 tulejka pokrywy/ sleeve cover 1.4021
4 grzyb/ disc LH14
5 pierscien dwudzielny/ dual ring Xﬁﬂgﬂa
6 podktadka odginana/ bend X10CrNi 18-8
washer
7 wll;retka grzybal/ disc screw X20CH13
plug 1.4021
8 watek grzyba/ r X20Cr13
1.4021
9 trzpienl/ stem X20Cr13
1.4021
i f P235GH
10 tuleja mieszka/ bellow sleeve 10345
P P235GH
4 pierscien/ ring 10345
12 mieszek/ bellow X6CrNiMoTi17-12-2
13 pierscien mieszka /bellow ring| X5CrNi18-10
14 pierscien/ ring X5CrNi18-10
ki W/ b t il P235GH
15 pokrywa onne 10345
i P235GH
16 tarczal plate for mounting 1.0345
17 dtawik/ throttle 11SMnPb30
) X20Cr13
18 stupek/ distance column 1.4021
19 tacznik/ connector Xﬁﬁgﬂg
20 ptytka I/ anti rotation plate | S235JR
21 ptytka I/ anti rotation plate Il S235JR
P235GH
22 przytacze/ end 1.0345

23 uszczelka pokrywy II/ bonnet
seal Il

grafit/ all-graphite CrNi

uszczelka tuleja mieszka/

24 bellow sleeve seal grafit/ all-graphite CrNi
25 | Uszezelka pokrywyl bonnet grafit/ all-graphite CriNi
26 szczeliwo/ sealant grafit/ all-graphite acc WT 1/99
27 Sruba z tb. 6k/ hexagon scre 8.8 A2-70
28 Sruba z tb. 6k/ hexagon scre: 8.8 A2-70
29 wkret dociskowy/ set screw stal / steel
30 kotek sprezysty/ spring pin stal nierdzewna/ stainless steel
31 nakretka/ nut 8
32 nakretka niska/ hexagon thin 8

nut

$ruba z tb. wal./ hexagon
33 socked head cap screw 88 A2-70

$ruba z tb. wal./ hexagon
34 socked head cap screw 8.8
3 $ruba z tb. wal./ hexagon a8

5 socked head cap screw h

$ruba z tb. wal./ hexagon
36 socked head cap screw 8.8
37 naped/ actuator AUMA
38 podktadka szczeliwa/ X20Cr13

sealant washer 1.4021

max. temperature 300°C 350°C
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przytacza / kotnierzowe / G ZE I KAI IA
ksztatt / prosty /

WYMIARY / DIMENSIONS
wykonanie / type 71A
DN 200-250
265-S5AR075  249-SARO075
282-SAR10.1  254-SAR10.1
384-SAR 14.1 __329-SAR14.1

E:
DN D d K |nxdof L H
mm

200 340 266 295 | 12x23 | 600 [ 912,5

250 405 319 355 [12x23 | 730 | 9705
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ZETKAMA

m;-g‘ ksztatt / prosty /

MAKS. DOPUSZCZALNE CISNIENIA ZAMKNIECIA/ MAX PERMISSIBLE CLOSING PRESSURES

przy cisnieniu P2 = 0/ on flow to open P2 =0

Naped DN
Actuator
100 125 150 200 250
AUMA SA07.2
Tr20x4 16,0 10,0 6,7 - -
30Nm
AUMA SA07.6
Tr26x5 - 14,9 10,1 5,3 3,3
60Nm
AUMA SA10.2
Tr26x5 - 26,5 18,3 12,3 7,9
120Nm
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ZETKAMA

v&é,—' ksztatt / prosty /

ZALEZNOSC TEMPERATURY OD CISNIENIA / PRESSURE-TEMPERATURE RATINGS

18 1
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;— 14 1 \1&4\12 8 Obszar dopuszczalnych parametréw pracy
3 12 1 118 Allowed working conditions range
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kotnierzowe /
prosty /

przytacza /
ksztatt /

WYKONANIA / TYPES

® ZETKAMA

$rednica cisnienie
figura materiat kadtuba nominalna nominalne wykonanie
DN
/ N O N O D
234 A 100-150|_[ ¢ || 01A
zeliwo szare mm 16bar © zawor zaporowy
g | L) L) e J
e N [ N [ ~
— 100-250 - 16cb; | ® zawor regulacyjny MA
_ mm Y U ar Y U control valve Y,
4 N [ N [ ~
_[200250| [ ¢ ||, » 04A
o
" J NG J
C 4 N [ N [ N\
Zeliwo sferoidalne|— 100-150 | _ ] — . . 01A
— | nodular cast iron mm 16bar Ztaw°' zlap°r°wy
EN-GJS-400-18- | \_ J NG /
LT / N\ O N O N
__{100-200 | _ C _ _ 71A
mm 16bar . zavvtérlregll‘Jllschny
\_ J U Y, \ control va Y,
. N [ N [ ~
| 200 c |- - 04A
mm 16bar . z?wér z/apor(;:{7 ;{g’z)f:;r;. Sc»cd(:lazonym
\_ VRN Y, \_ stop valve wit ing dli Y,
4 N [ N [ N
— 100-1 50 - 25[3 | ® zawér zaporowy 01A
\ mm / _ 2 / U stop valve Y,
4 N [ N [ N
— 100-200 - 25? | ® zawér regulacyjny A
_ mm J \_ ar Y U control valve Y,
. N [ N [ N
- 200 2 52 | ® zawdr zaporowy z grzybem odcigzonym 04A
\ mm / _ 2 Y U stop valve with balancing disc Y,

ZAMAWIANIE / ORDERING

Uprasza sie o zamawianie produktu wg indeksu / To place an order please use our product number (index)

figura materiat kadtuba
figure body material

$rednica
nominalna

nominal

diameter

cisnienie
nominalne

nominal

pressure

wykonanie

type

234 |— A

71A

PRZYKLAD ZAMOWIENIA /| ORDER EXAMPLE

zawor mieszkowy z napedem typu AUMA / stop valves with actuator type AUMA

zawor regulacyjny
control valve

234 A 100

234 ‘
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