
Th
is

 in
fo

rm
at

io
n 

is
 fu

rn
is

he
d 

w
ith

ou
t w

ar
ra

nt
y, 

re
pr

es
en

ta
tio

n,
 in

du
ce

m
en

t o
r 

lic
en

se
 o

f a
ny

 k
in

d.
 It

 is
 a

cc
ur

at
e 

to
 th

e 
be

st
 O

LI
 k

no
w

le
dg

e 
or

 is
 o

bt
ai

ne
d 

fr
om

 s
ou

rc
es

 b
el

ie
ve

d 
to

 b
e 

ac
cu

ra
te

. O
LI

 th
er

ef
or

e 
as

su
m

es
 n

o 
le

ga
l r

es
po

ns
ib

ili
ty

.

WWW.OLIVIBRA.COM

 TFA RU

U - Жиклеры аэрации
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U - ЖИКЛЕРЫ АЭРАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ Бункер и силос - трубопроводы

СЫПУЧИЙ МАТЕРИАЛ Мелкодисперсный и порошковый (цемент, известь)

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ Устранение заторов, мышиных нор, содействие продвижению материала

ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ Непрерывный

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ От 0.2 бар to 1 бар (от 2.9 Па*дюйм до 14 Па*дюйм)

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ Фильтр + регулирующий клапан

КАЧЕСТВО ПОДАЧИ ВОЗДУХА Класс 5.4.1

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА От -20°C до 80°C (От -4°F до 176°F)

ТЕХНОЛОГИЯ Псевдоожижение

МАТЕРИАЛ U060 - Втулка  из углеродистой стали, обожженый фильтр PE, нейлоновый корпус

U025 - Втулка из углеродистой стали,  латунный фильтр, нейлоновый (UV устойчивый) Корпус

A

B

ХАРКТЕРИСТИКИ

Модель Чертежи

Потребление воздуха

0.2 бар (2.9 Па*дюйм) 1 бар (14 Па*дюйм)

l/min Cfm l/min Cfm

U025 A 0.83 0.03 - -

U060 B - - 30 1.1
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